SURRA

Surran tapaisia poristimid on joidenkin tietojen mukaan kéytetty villieldinten
pelottamiseen.

Soittimessa kéytetty kuminauha viittaa soittimen ilmeisennuoreen ikddn. Koska levedd
kuminauhaa ei ole valttiméttd ollut saatavilla, nauha on voitu leikata auton sisdkumista.
Myds puurimaksi kelpaa melkein mikd hyvénsa rima, allaolevat mitatovat vain
ohjeellisia. Surran tapaan toimii myds Porridinen.

Tarpeet:

-n. 35cm patkd 12x20mm puurimaa, n. 20 cm pétkd 8mm pydrdkeppid, 12 cm pétka
15x15 mm rimaa, n 30 mm pitké laipparuuvi tai muu isokantainen ruuvi (paksuus
kierteineen n. Smm), iso kumilenkki leveys mielelldén 10 mm

Tyokalut: 8mm pora, Smm pora, 3mm pora, saha, ruuvimeisseli

Vaihe 1

Pitkd4n puurimaan porataan 8§ mm reikd n. 12 cm etdisyydelle toisesta padstd. N. 20 mm
etdisyydelle riman toisesta padstd porataan 5 mm reiki. Jokusen sentin paidhin
jalkimmadisestd reidstd sahataan n. 8 mm syva ura.

Vaihe 2

Kahvan eli lyhyemmaén rimanpétkin pddhéin keskelle porataan 3mm reikd ruuvia varten.



Kahva ruuvataan kiinni pitempéén rimaan, ei kuitenkaan tiukkaan vaan niin etti rima
padsee pyorimiin kahvan paédssid. Pyorokeppi tyonnetdin isompaan reikiin.

Vaihe 3

Kuminauha asetetaan pitemmaén riman paihén, venytetdin ja kiinnitetddn sahattuun
uraan.

Vaihe 4

Kuminauha jinnitetddn pyorokepin péihin.

Surraa pyoritetdéin vauhdilla pitden kiinni kahvasta. [lmavirran vaikutuksesta kuminauha
alkaa surista, periaatteessa jopa nelidénisesti. Jos surinaa ei ala kuulua, voi kokeilla
vaihtaa py0rityssuuntaa. Jos timdkéan ei auta, kuminauhaa voi siirrelld tukipisteidensi
vilill erilaisiin jannityksiin ja kokeilla uudestaan. Myos vihdn kapeampaa kuminauhaa
voi kokeilla.






